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ITALKZ200

Eadie Portatil LTE

Red Global de Servicio de PTT via
2G/3G/4G

Caracteristicas Troncales
Profesionales Costo-Eficientes

De facil despliegue y expansion
Cobertura Nacional

EQuipo robusto y resistente |P54
Apariencia Profesional




ITALK200

BENEFICIOS Y FUNCIONALIDAD

- Servicio Global PTT
Los usuarios pueden utilizar el servicio a nivel global a través de las redes 2G/3?
y 4G de los operadores de celular.

« Transmision 3G/4G/GSM + WiFi

Provee maneras flexibles para usar los servicios de PTT bajo varias condiciones
de radio, si el WiFi esta encendido, sera la primera opcion para la transmision, si
no, entonces el 4G tiene prioridad.

+ NFC (opcional) / Bluetooth
Los modulos y funciones de NFC y Bluetooth abren un compas de posibilidades
antes no posibles, como rondas de patrullaje y control de horarios y turnos.

- GPS

- Programacion remota OTA (Over The Air)

Los usuarios pueden modificar configuraciones de los radios de manera remota
a través de la plataforma web de administracién (panel de control) o una
aplicacion en tu smartphone, y los parametros configurados seran enviados al
radio via la red 2G/3G/4G automéaticamente. Agrega conveniencia y reduce
costos de mantenimiento.

- Funciones de comunicacion critica

Funciones basicas profesionales de dos vias, como servicios de voz (llamar a
todos / llamada en grupo / llamada privada / alerta, etc); Mensaje de texto; Tono
de Alerta (llamada entrante-saliente / permiso para hablar / bateria baja /
emergencia / panico) etc.

- Servicio avanzado de sefalizacion

« Reiniciar / revivir (manejo flexible)

- El Software iTALK incluye grabacion y monitoreo y un
sistema de rondas y patrullaje tnico

« Disefio IP54

SPECIFICATIONS

General
Communication Systems
& Frequency Bands
(optional)

Channel Spacing

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Supply

Battery

Dimension (H*W*D)

(with battery, without antenna)
Weight (with battery and antenna)
Display

|P Rating

Transmitter

RF Power Output
Frequency Stability
Audio Distortion

Receiver

Frequency Stability
Sensitivity

Rated Audio Power
Rated Audio Distortion

Version 1 (EMEA & Asia):
FDD-LTE:Band 1,3,5,7,8,20;
TDD-LTE: Band 38,40,41;
WCDMA: Band 1,2,5,8;
GSM/GPRS: Band 2,3,5,8;
Wi-Fi: 2.4/5GHz

Version 2 (America):

FDD-LTE: Band 1,24,5,7,12,13,17,28A,28B;
WCDMA: Band 1,2 4,5;
GSMIGPRS: Band 2,5;

Wi-Fi: 2.4/5GHz

2G: 200kHz  3G: 5Mhz
-20°C~+50C
-40°C~+80C
DCaTv
4000mAh (Standard); 5200mAh (High Capacity)

115mm*54mm*30mm

330g
NA
P54

2G: 2W + 0.5W/3G: 0.25W £ 0.1W
0.1 ppm
5% (typical)

0.1 ppm
2G: BER < 0.001 when for = 1uV;
3G: BER < 0.001 when Jor = 1uV
W
5% (typical)

ACCESORIOS ESTANDARD
P
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Adaptador Cargador de Escritorio Bateria Antena Clip
a
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