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Botón de salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 

• Dimensión (L × W × H): 86 mm × 86 mm × 25,7 mm (3,39 "× 3,39" × 1,01 "). 

• Voltaje de entrada: 12 VCC. 

• Corriente de trabajo: 40 mA (en espera), 70 mA (en funcionamiento). 

• Clasificación de corriente: 1A a 30 VCC. 

• Contacto de salida: contacto NO / NC / COM. 

• Panel: acero inoxidable. 

• Prueba de envejecimiento: pasó 1 millón de veces la prueba de envejecimiento. 

• Puertas adecuadas: todo tipo de marcos de puertas estrechos. 

• Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C (-4 ° F a 122 ° F). 

• Humedad de trabajo: 0 a 95% (humedad relativa). 

•   Rango de detección (ajustable): 40 mm a 120 mm (1,57 a 4,72 "). 

• Retardo de tiempo: 1 a 25 s (ajustable) 

• Estado del indicador LED: el LED verde / rojo indica en funcionamiento / en espera. 

• Peso del producto: 0,2 kg (0,44 libras). 



Dimensión e instalación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


